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NB-560 Sonerie de incendiu 6’’

Manual de utilizare

I. Informatii generale:
- Soneria de incendiu NB-560 este un accesoriu folosit in special in
sistemele de detectie si avertizare incendiu si sistemele de securitate. In
cazul confirmarii incendiului, centrala poate activa soneria pentru anuntarea
acestei situatii
- NB-560 este fabricata din aliaj de aluminiu pentru generarea unui nivel
sonor mare, la o greutate mica si instalare usoara. Fiind dotata cu un sistem
de lovire a clopotului actionat de motor de curent continu, soneria ofera o
mare stabilitate la un consum mic de curent.

II. Specificatii:
- Tensiune de functionare: 24V DC ±5%
- Consum: 110 mA

– Nivel semnal sonor: >90 dB
–

III. Instalare si testare:
- Instalare: NB-560 este alcatuita din doua componente: suportul si soneria. In
prima faza fixati suportul de perete , trasati firele de alimentare pentru
sonerie si instalati soneria pe soclu .
- Testare: alimentati soneria pentru a verifica buna functionare a soneriei.

IV. Intretinere:
Soneriile nu necesita intretinere. Oricum, daca la un moment dat aveti
probleme cu acestea va rugam sa contactati SC SECPRAL COM direct
pentru a obtine informatii/sugestii, eventual instructiuni de returnare pentru
service/inlocuire. In functie de problemele constatate se va repara sau
inlocui soneria. Este obligatoriu sa contactati furnizorul inainte de a returna
produsul.

V. Diverse:
- NU CONECTATI SONERIA la o tensiune mai mare decat cea specificata.
Aceasta va duce inevitabil la distrugerea soneriei.
- Folositi echipament de protectie fonica la instalarea soneriei.


