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Controler cu mai multe
zone
Un dispozitiv de intrare cu adevărat universal care servește ca termostat, controler de
jaluzele, comutator de lumină și multe altele. Dispunând de un afișaj de cerneală electronică
eficient din punct de vedere energetic, acesta este întotdeauna pornit.

Caracteristici
•
Zone funcționale: încălzire, răcire, grupuri de jaluzele, scene de iluminat, viteza
ventiloconvectorului, evenimente de comutare
    - Senzor de temperatură a camerei și senzor de umiditate relativă a aerului la bord
    - Terminal pentru senzor opțional de temperatură a podelei
    - Selector de zonă sau funcție. Numărul maxim de zone sau funcții este de 10.
    - Afișaj de cerneală electronică eficient din punct de vedere energetic
    - Funcționează pe magistrala internă TapHome cu sursă de alimentare și comunicare prin
cablu
    - Consum de energie maxim 1,2W
    - Temperatura de funcționare de la 0 la 40 C
    - Instalare în cutie de joncțiune standard pentru întrerupătoare de lumină. Dimensiuni 8cm
x 8cm x 0.8cm de la suprafață.
    - Configurare prin intermediul aplicației, nu direct pe dispozitiv.
Materiale disponibile
    - Alb: Material Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
    - Antracit: Material Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
    - Negru: Material Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00
DWG download
https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing
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